
DOMAINE D'APPLICATION

Nettoyant efficace et non agressif pour :
•  carrelage céramique et grès cérame ;

•  matériaux en pierre de tous types ;
•  stratifié en plastique ;
•  LVT, linoléum, caoutchouc et PVC ;

•  verre, miroirs et mosaïques ;
•  quartz et aggloméré de marbre ;
•  profilés et surfaces en métal.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

UltraCare Multicleaner Spray est un détergent sous forme de spray prêt à l'emploi. Sa formule spéciale garantit
une propreté élevée tout en respectant les surfaces sur lesquelles il est utilisé. Il est également caractérisé par un
parfum agréable.
UltraCare Multicleaner Spray ne doit pas être dilué car il est prêt à l'emploi et représente la situation idéale

pour le nettoyage quotidien de surfaces en pierre naturelle, céramique, aggloméré de quartz ou de marbre,
receveurs de douche, murs recouverts de mosaïque, de verre et de miroirs. UltraCare Multicleaner Spray ne doit
pas être rincé ; il ne laisse pas de résidu ni de halo à la surface et peut être utilisé en intérieur et en extérieur.

INDICATIONS IMPORTANTES

•  Ne jamais utiliser UltraCare Multicleaner Spray sur des surfaces cirées.
En cas de doute, effectuer un test au préalable dans une zone peu visible.
•  Porter des gants en caoutchouc quand vous utilisez UltraCare Multicleaner Spray.

•  UltraCare Multicleaner Spray n'endommage pas les surfaces métalliques ou galvanisées ; cependant, avec la
variété de matériaux disponibles sur le marché, un essai préliminaire est toujours recommandé.
•  Ne pas appliquer UltraCare Multicleaner Spray sur les surfaces chaudes.

MODE D'EMPLOI

Vaporiser UltraCare Multicleaner Spray sur les surfaces à nettoyer à environ 30 cm puis passer un chiffon sec en
respectant les surfaces à traiter. Garder la bouteille en position verticale.

ULTRACARE MULTICLEANER

SPRAY

Nettoyant professionnel en spray prêt à l'emploi



CONDITIONNEMENT

UltraCare Multicleaner Spray est disponible en spray de 750 ml.

CONSOMMATION

Un spray de 750 ml permet de nettoyer une surface d'environ 30 m². Selon les besoins, la consommation varie

suivant le degré et le type de saleté et de la surface à nettoyer.

STOCKAGE

UltraCare Multicleaner Spray peut se garder pendant 3 ans dans son emballage d’origine.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE
EN ŒUVRE

Pour les précautions d’emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible

sur le site Internet www.mapei.com.
PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs type)

DONNÉES D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Consistance : liquide

Couleur : transparent

Masse volumique : 1,00 g/cm³

pH : 10

Température d'application recommandée : de 0 °C à + 40 °C

Délai avant le rinçage : 5 minutes

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques

correspondent à des valeurs d’essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant

varier, il est conseillé à l’utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l’emploi prévu dans le cadre des

normes en vigueur. L’utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l’utilisation du produit.

Les indications données dans cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu

de vérifier avant chaque application que les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en

vigueur, dans le pays concerné.

Se référer à la dernière mise à jour de la fiche technique disponible sur le site web www.mapei.com

http://www.mapei.com/
http://www.mapei.com/


MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document,
mais le document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au
moment de l’application ou de la mise en œuvre du produit MAPEI.
La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web www.mapei.com.
MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS
D’UTILISATION CONTENUES DANS CETTE FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES OU SES DÉRIVÉS.
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